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FIŞĂ TEHNICĂ 
CHIT PULVERIZABIL MASTER 

 

Prezentare: 
 
CHITUL PULVERIZABIL MASTER este un produs poliesteric utilizat pentru umplerea zgarieturilor 
minore si pentru izolarea primerilor acrilici de stratul de chit poliesteric. Are culoarea gri, oferă o 
aderenŃă foarte bună pentru diferite tipuri de materiale si este un suport ideal pentru  repararea 
autovehiculelor. 

                                                                
Caracteristici specifice: 
 
CHITUL  PULVERIZABIL MASTER asigura: 

- uşurinŃă  în  aplicare   
- un excelent bandaj  
- un excelent înveliş 
- o uscare rapidă 
- uşurinŃă la şlefuire uscată  

 
SuporŃi: 
 
CHITUL PULVERIZABIL MASTER poate fi aplicat direct pe: 

- acoperiri de finisare vechi, şlefuite şi degresate 
- SINTOPLUS, EXTRASINTO şlefuite uscat cu hârtie cu granulaŃie P80. 
- panouri poliesterice bine curăŃate      
- otel si aluminiu dupa desprăfuire şi degresare 
- inox si oŃel  galvanizat sau zincat după desprăfuire şi degresare 
- suprafete din fibra de sticla, chituri poliesterice, primer acrilic si vopsea veche 
- nu aplicati direct peste strat de grund reaciv, produse 1K acrilice sau nitrocelulozice 

 
Mod de aplicare: 

 
1) Materialul de aplicare şi reglare: 
- tipul de pistol                                                prin curgere gravitaŃională 
- diametrul duzei (mm)                                          2 - 3 
- debit grund                                                   cu acoperire totală 
- presiunea aerului la pistol (bari)                           1.7 – 2  
- distanŃa de la care se aplică (cm)                           20 
 
2) Dozare:         100 părŃi CHIT PULVERIZABIL  
                              6 părŃi intaritor 
 Amestecati bine inainte de folosire. 
                           
3) Durata de viaŃă a amestecului: 
20 minute la 20°C  
 
4) Viscozitatea la aplicare : 
25-30 secunde cu cupa de tip AFNOR cu duza nr. 6 la 20 C 
 
 
5) Aplicare: 
    - temperatura minima de aplicare este +10°C 
    - începeŃi întotdeauna prin aplicarea unui strat simplu şi uniform 
    - lăsaŃi să se evapore 1 minut  
    - aplicaŃi după aceea 1-3 straturi simple şi uniforme, cu un timp de evaporare de 5 - 10 minute între 
straturi (îngroşaŃi stratul până la aprox. 600 microni) 
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    - repetaŃi aceste operaŃii până se obŃine stratul dorit. 
6) CurăŃire: cu acetat de etil, acetonă. 

 
7) Uscare: 
     - la aer liber 3 ore la 20°C 
     -  la cuptor 30 min la 60°C 
     - pregătire pentru şlefuire: 2-3 ore înainte de următoarea îngroşare la 20°C 
     - şlefuire: hârtie de granulaŃie P 240 – P320 uscată 
8) Eficienta : 
     - 1 L de chit pulverizabil este deajuns pentru acoperirea a 8 m² la o grosime de 100µm strat uscat 
 
Caracteristici tehnice: 
Liant: răşină poliesterică nesaturată 
Întăritor: peroxid de MEC ( metil-etil-cetona ) 
Culoare: gri 
Densitate: 1,63 g/ cm3 
Viscozitate la aplicare : 25-30 secunde cu cupa AFNOR nr. 6 la 20C 
Punct de aprindere: < 200 C  
 
InformaŃii toxicologice: 
     
- închideŃi cutiile şi tuburile după folosire 
- distrugeŃi-le în locuri special amenajate. 
- conŃine stiren şi acetat de etil  
- nociv prin inhalare, iritant pentru ochi şi piele, în caz de stropire sau contact cu ochii spălaŃi bine si 
prezentaŃi-vă la medicul specialist. 
 
Măsuri de protecŃie: 
 
- în timpul lucrului purtaŃi mască, ochelari de protecŃie, cizme. 
- nu consumaŃi alimente, nu fumaŃi în timpul lucrului. 
- lucraŃi într-un loc bine aerisit. 
- este un produs nociv si foarte inflamabil 
 
Ambalare: 
 

 CHITUL PULVERIZABIL se prezintă în ambalaje de 1 L iar catalizatorul în flacoane de plastic 
de 50 ml fiecare avand un termen de garantie de 12 luni. Se păstrează în recipientul original bine 
închis, departe de orice sursă de foc. Este interzis fumatul în locurile de depozitare. 


